M-D13UR 滑鼠  使用說明書

感謝您購買ELECOM M-D13UR無線滑鼠。在使用前，請您務必詳讀本說明書，並妥善保管本說明書。
· 本製品使用條件
	對應機種
	IBM PC/AT互換機 及 NEC PC98-NX系列，配有USB PORT裝備的機種。

	對應OS
	Windows®XP/Me/2000/98


· 本製品是使用2.4GHz頻率的無線設備，可回避

安全注意

為了防止產品損傷故障或發生火災等意外，請務必詳讀下記注意事項。

	 eq \o\ac(△,!)警告
	請務必遵守以下事項，否則可能會造成火災、觸電，而導致死亡、受傷等重大事故。

	
	· 本製品發生發熱、冒煙、異臭等情形時，請立即停止使用。並拔下電腦上的接收器，取出滑鼠內的乾電池。並聯絡購買的商店。如果繼續使用，可能會引發火災。
· 請勿摔、丟、擲、扔本製品。萬一本製品有任何損傷時，請立即停止使用。並拔下電腦上的接收器，取出滑鼠內的乾電池。並聯絡購買的商店。如果破損時還繼續使用，可能會引起火災。

· 請勿自行分解、改造、修理本製品。會造成火災、觸電、故障等危險。另外，自己分解、改造、修理過的產品，故障時不在保固範圍內。

· 萬一有水或金屬片等異物入受本製品內部，請立即停止使用。並拔下電腦上的接收器，取出滑鼠內的乾電池。並聯絡購買的商店。如果繼續使用，可能會引發火災。

· 請勿將本製品投入火中。本製品會破裂而引發火災等意外。
· 請勿溼著手拔取或插上滑鼠接收器。對不要任意加工或扭曲接收器。會造成火災或觸電等意外。

	 eq \o\ac(△,!)注意
	請務必遵守以下事項，否則會造成觸電、受傷，或機器損傷。

	
	· 請勿在下列場所使用本製品

· 使用接收器時請注意插頭上下方向，不要強行接插，以免受傷，或造成接收器或電腦的故障。
· 本製品沒有防水功能，請勿在有水的地方使用，收放時也請注意。雨、水花、飲料、蒸氣、汗水都可能會造成故障。

· 本製品適用4號(AAA)鹼性電池、4號錳電池或4號OXYRIDE氫氧電池、4號鎳氫電池。新舊電池請勿同時混用。安裝時請確認正負極位置。另外，若長時間不使用本製品，請取出電池，以免造成電池漏液、故障。
· 乾電池使用完畢，請遵守廢棄物清理法來處理。


使用注意事項
· 為了預防電池電量消耗，本製品設有休眠模式。短暫時間停止操作滑鼠就會自動轉換為休眠模式，只要再繼續操作滑鼠，就會回到正常模式。
· 請不要使用在重要的機器操作，以免因錯誤的動作造成重大影響。本製品為頻率2.4GHz的電波，如果接收到外部相同頻率的電波，可能會造成錯誤動作。
· 請勿在飛機上、醫院等禁止電波的場所使用本產品，否則恐怕會對電子、醫療儀器造成重大影響。因本產品的故障而造成的事故及社會損失，敝公司無法承擔任何責任。
· 電池電量所剩無幾時，請更換全新電池使用。電量殘量不多時操作，滑鼠動作會變不安定。

· 本製品的USB接頭形狀特殊，請勿觸摸端子部。

本製品使用無線頻率範圍2.4GHz。醫療機器Bluetooth、IEEE802.11b/11g規格之無線LAN機器也是2.4GHz。請閱讀以下內容，使用時特別注意周遭環境。
· 本製品是IEEE802.11b/11g標準規格。若碰巧和同規格的無線機器信號交混，會造成操作不靈敏，無法操作的情形。
· 本製品的電波會影響其他同頻率的己器。
· 本製品所使用的2.4GHz頻率範圍，也同樣使用在各產業、科學、醫療儀器、其他同種無線局、工廠生產線等
· 使用本製品前，請先確認附近無其他的無線設備運作。

· 萬一，本製品和其他無線設才之間發生電波干擾，請立刻變換本製品ID、變換使用場所或停止使用本製品。

電射注意事項
本製品JIS C6802-1之CLASS1製品。(國際 顯微鏡、放大鏡等光學式方法來觀察其電射光束。使用時請注意下列事項
(1) 請勿直射雷射光。302.5nm~4,000nm的雷射，等同CLASS 1之基準，如果使用光學方法來觀察雷射光束，會有潛在的危險。

(2) 請勿將滑鼠底部對著他人眼睛。

(3) 雷射感應可玻璃或鏡子表面可能會無法正常作動。

(4) 本製品為電腦用滑鼠，請勿另作他用。

保養方式
本製品髒汙時，請用柔軟乾布擦拭。

如果使用稀釋劑、揮發劑、酒精等揮發性液體，會造成產品變質、變色。
滑鼠各部位介紹
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	 eq \o\ac(○,1)
	滾輪
	手指前後操作，或按壓，即可操作電腦。

	 eq \o\ac(○,2)
	右鍵
	電腦右擊操作。

	 eq \o\ac(○,3)
	左鍵
	電腦左擊操作。

	 eq \o\ac(○,4)
	功能鍵
	可設定不同的功能。
另外，一邊按著功能鍵，一邊前後操作滾輪，即可左右滾動橫向捲軸。

	 eq \o\ac(○,5)
	電射感應
	感應滑鼠本體的動作。注意，請勿直接目視雷射光，可能會傷害到眼睛。

	 eq \o\ac(○,6)
	通信鍵
	按壓通信鍵，接收器LED紅燈會閃爍，電波確實通信

	 eq \o\ac(○,7)
	滑動式ON/OFF開關
	接收器收入滑鼠本體時，開關會滑向OFF的位置。取出接收器後，則會滑向ON的位置。若在取出接收器的情況下想要關掉電源，請用迴紋針等細物將開關撥向OFF的位置。

	 eq \o\ac(○,8)
	接收器收納部
	不使用滑鼠時，可將接收器收入滑鼠本體內，電源也會自動關閉。

	 eq \o\ac(○,9)
	迴轉部
	可迴轉為使用或收納的樣子。

	 eq \o\ac(○,10)
	電池蓋
	打開蓋子可裝入電池。

	 eq \o\ac(○,11)
	USB接頭(公)
	可接上電腦USB PORT


使用前的準備及收納

迴轉滑鼠，可以改變滑鼠形狀，方便使用或收納。

將滑鼠轉為時納形狀時，電源並不會自動關閉，請將接收器收納至滑鼠本體內，電源才會關閉。
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接收器的插裝/拔下
依照下列順序將無線接收器插裝電腦USB PORT，在Windows®XP/Me及Windows®2000部份環境下，會自動安裝標準驅動，馬上就可以使用。
1. 打開電腦，起動Windows®
2. 將無線接收器的USB接頭插入電腦的USB PORT

．本製品的USB接頭形狀特殊。請十分注意接頭方向及位置。

．請不要觸摸USB接頭端子。

3. 各OS所需步驟

．Windows®XP/ME

    驅動程式會自動安裝，即可使用。

．Windows®2000

  有些環境，驅動程式會自動安裝。即可使用。

  若出現安裝精靈畫面時，請手動安裝 。

．Windows®98

   畫面會出現安裝精靈，請依步驟手動安裝。

拔下接收器

本製品無線接收器是熱拔插(HOTPLUG)接頭，在Windows®起動的狀態下也可以拔下。
乾電池
滑鼠需要裝入二顆4號鹼性乾電池、錳電池、氫氧電池或鎳氫電池。產品內附的鹼性電池只是提供為確認動作用，製品的流通過程中，乾電池電力會自然消耗，若滑鼠動作呈現不安定時，請更換全新的乾電池。
關於乾電池
．可使用乾電池種類

本製品可使用4號鹼性電池、4號錳電池、4號氫氧電池、4號鎳氫電池。其勿使用其他種類電池。

．電力性能(以全新4號鹼性乾電池為例)

連續動作時間：約226小時

連續待機時間：約267天

預測可使用時間：202天 (假設一天使用8小時的電腦，其中有25%的時間在操作滑鼠)

滑鼠不使用時切掉電源，可以節省電量。請閱讀「關掉電源」及「收納接收器」的部份。

．電池更換

若乾電池電量所剩無多時，滾輪上的紅色LED會閃爍。此時請儘早更換乾電池。
1. 滑開電池盒蓋
2. 裝入乾電池兩顆

請確認正負極，裝入正確方向。

請勿同時使用不同種類的電池，或新舊電池混同使用。

會有電池漏液、造成故障的危險。
3. 關閉電池盒蓋

4. 使用滑鼠
使用滑鼠

調整接收器位置

接收器及滑鼠的位置要盡量接近。若滑鼠操作不順時，請靠近試試看，直到滑鼠動作安定為止。

本製品動作範圍

操作滑鼠請在接收器半徑約10m的範圍以內。依照使用環境的不同，有時候即使在10m以內也無法正常動作，這時候請接近接收器試試看，直到滑鼠動作安定為止。

滾輪動作的確認

正常安裝驅動程式以後，遊標及左右鍵應可正常使用。請以Windows®附屬應用程式的記事本來確認滑鼠滾輪是否正常動作。
(適度打進一些文字，讓記事本捲軸浮現。)

(用手指前後操作滾輪，確認上下捲動的功能沒有問題。)

(壓著功能鍵，用手指前後操作滾輪，確認左右捲動的功能沒有問題。)

注意：並不是所有的應用程式都能對應滾輪功能。

關掉電源

關掉滑鼠電源可以防止電源消耗。關電源的方法有兩種
· 將無線接收器收入本體。

滑鼠不使用時，可以收進滑鼠本體內，如此一來，電源會自動關掉，可節省電池電量。收納方法是，將接收器接頭端，插入滑鼠側面的收納孔，直到咔嚓一聲為止。這樣滑鼠的電源便關閉了。

要取出接收器時，只要輕輕將接收器往內壓，接收器會往外彈出一點，之後再用手指抽出即可。此時滑鼠的電源便會打開。

· 滑動開關至off的位置。

變更ID

使用本無線製品時，若在狹小範圍中有複數個製品使用相同ID，可能會有信號混雜的情形，此時請依下列方法變更ID設定。若滑鼠無法動作時，也有可能是接收器和滑鼠的ID不同，此時請設定為相同ID。
注意：即使變更ID設定以避免信號混雜，但若使用相近的頻率，還是可能會造成動作性能低下。

1. 將接收器裝到電腦的USB PORT上，並起動Windows®。

2. 將滑鼠本體接近接收器，讓電波確實通信。

3. 按壓滑鼠底面的設定鍵，接收器的LED紅燈會閃爍，ID即切換。
4. 測試滑鼠動作是否正常，若遊標無法移動，請回到 eq \o\ac(○,2)重新設定ID。
製品基本規格

	製品型號
	M-D13UR系列

	介面
	USB

	頻率
	2.4GHz

	對應機種
	IBM PC/AT互換機 及 NEC PC98-NX系列，配有USB PORT裝備的機種。

	對應OS
	Windows®XP/Me/2000/98

	電源
	4號鹼性電池、4號錳電池、4號氫氧電池、4號鎳氫電池

	電波到達距離
	非磁性體(木桌等)：約半徑10m

磁性體(鋼桌等)：約半徑10m
本公司測試結果

	電力性能
	鹼性乾電池使用時間
連續動作時間：約226小時

連續待機時間：約267天

預測可能使用時間：202天

(假設1天使用8小時電腦，其中25%的時間在操作滑鼠)

	動作溫度/濕度
	0℃~40℃/95%(RH)

	保存溫度/濕度
	-30℃~60℃/95%(RH)

	解析度
	800count/inch

	形狀尺寸/質量
	滑鼠本體：W55xD84.9xH29mm/54.7g
接收器：W14xD42.2xH5.4mm/3.0g

	包裝內容物
	滑鼠本體、接收器、4號鹼性乾電池、滑鼠收納袋、使用說明書


